附件二：店建筑要求


	总体
	1、 室内设“营运办公室”、“仓库”、“维修办公室”、“防损办公室”、“收银办公室（含小金库）”等房间；

2、 室内设“蛋糕裱花间”、“熟食间”、“厨房间”等加工间；

3、 室外设“收货区”、“垃圾间”、“纸皮房”等，并规划货车出入线路及停留场地；

4、 其它必须的功能性房间（如各楼层配电室、空调间等）；

5、 以上内容具体位置详见“附件一《平面图》”；



	外立面
	1、 外墙面按原设计;


	内墙（柱）
	1、 外墙围护墙体按原设计；

2、 除“生鲜区墙柱面及卫生间内墙”外的所有墙面及柱面均作批嵌找平，刷白色立邦漆2度；

3、 卫生间内墙铺贴100*100白色瓷砖，并贴至吊顶，吊顶为3.2米标高；

4、 生鲜区墙柱面铺贴50*50瓷砖，瓷砖将由店方提供样本与色板；

5、 “蛋糕裱花间”、“熟食间”、“厨房间”等加工间的面对商场通道的墙面1.2米标高以上做铝合金大玻璃窗（透明中空钢化玻璃），作法将由店方提供标准图；

6、 卖场区域所有柱子底部均做不锈钢护角，生鲜区以外的柱面底部包白色防撞板，（不锈钢护角及防撞板高度为1.0米），将由店方提供标准图；

7、 卫生间坑位分隔墙为灰色防火板；



	室内地面
	1、 生鲜区操作区域地面铺贴200*100*12木纹防滑地砖，8MM宽缝铺贴，8MM宽缝处用专用地砖勾缝胶勾缝；

2、 “生鲜区操作区域”以外、收银台以内的卖场地面铺贴200*200*12白色同质地砖，8MM宽缝铺贴，8MM宽缝处用专用地砖勾缝胶勾缝；

3、 公共及精品区域铺贴600*600*12（或300*300*12）浅色抛光地砖，地砖样本与色板将由店方提供；

4、 卫生间铺贴300*300*8白色防滑地砖，地砖样本与色板将由店方提供；

5、 仓库地面表层做3-5MM防冲击耐磨特种砼地面；

6、 “营运办公室”、“收货办公室”、“维修办公室”、“防损办公室”、“收银办公室（含小金库）”、“楼梯间”等铺贴300*300*8浅色同质地砖，地砖样本与色板将由店方提供；

7、 生鲜区、卫生间地面施工前做聚氨脂防水层，厚度大于3MM；

8、 凡有地面排水处，地面坡度按1%坡向地漏或排水沟；



	天棚
	1、 卖场、仓库及所有办公室内不做吊顶（除家电区铝合金明架方格栅吊顶、生鲜棚、入口处、服务中心、精品区、收银线吊顶、蛋糕裱花间、熟食间等除外，另见“附件四”），楼板顶部（包括梁）嵌补孔洞及不平整部位后作批嵌找平处理，刷白色立邦漆2度；

2、 灯带以上全白处理，所有管线及支架物件全部刷（喷）白（空调水管保温及消防水管除外）；



	门窗
	1、 室内新增的门采用普通实木门（除“蛋糕裱花间”、“熟食间”、“厨房间”等加工间采用白色塑钢玻璃门外）；

2、 防火门按消防规范标准要求；

3、 收货区第一进货口处设金属网防盗卷帘门；



	其它
	1、 卫生间洁具采用“美标”或相同品质的产品；小便斗设置自动充水装置；卫生间龙斗采用自动感应放水龙头，品牌为“绿太阳” 或相同品质的产品；

2、 踢脚线采用与地面同质材料；

3、 防腐处理按规范标准；
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