附件九：店空调要求


	主机房
	1、 夏季采用用电的冷水机组配置（YORK或TRANE螺杆机组），卖场按200KCAL/M2配置制冷量，仓库按100KCAL/M2配置制冷量，办公室按150KCAL/M2配置制冷量；

2、 不设采暖系统；

3、 空调供回水水泵应设变频装置，并设置备用水泵；

4、 设置分水器及集水器；

5、 主机房水管保温采用黑色橡塑海棉保温材料（其中小于等于DN100的管道采用1.3mm -1.9mm的M系列套管，大于DN100的管道采用2.5mm的平板）；

6、 小于等于DN50口径的阀门采用国产优质（钢或铜）球阀，大于DN50并小于DN150口径的阀门采用国产优质钢闸阀，大于等于DN150口径的阀门采用国产优质蝶阀；

7、 膨胀水箱采用落地式膨胀水箱（内平衡式），并设在主机房内；

8、 冷却水管的无缝钢管进行热镀锌并作二次安装；

9、 供回水总管及冷却水总管各设一台电子水处理仪；

10、 主机系统（包含主机、冷却塔、冷冻水泵、冷却水泵、管道系统、配电控制柜等）应为店方独立配置，并独立计量。



	末端系统
	1、 卖场顶部不做吊顶，故卖场内大空间内采用薄型明装吊顶式低噪音变风量空调箱，变风量空调箱的最大风量小于等于8000M3/h；

2、 办公室及局部小房间（仓库、裱花间、厨房间、熟食间等）采用风机盘管系统；

3、 新风系统设计按规范标准设计，但单位面积卖场人数应以普通商场标准的2倍考虑；

4、 风管如采用镀锌钢板风管，风管保温采用1.9mm后的AC福乐斯浅色橡塑海棉保温材料；也可采用白色玻璃钢夹芯保温风管；

5、 变风量空调器的出风及回风口设消音静压箱，送风口采用侧送风形式；

6、 末端系统水管及冷凝水保温采用橡塑海棉保温材料（其中小于等于DN100的管道采用1.3mm -1.9mm的M系列套管，大于DN100的管道采用2.5mm的平板）；

7、 通往室外的出入口门上方设置低噪音不锈钢风幕机；

8、 小于等于DN50口径的阀门采用国产优质（钢或铜）球阀，大于DN50并小于DN150口径的阀门采用国产优质钢闸阀，大于等于DN150口径的阀门采用国产优质蝶阀；

9、 每层供回水系统的最高点或相对高点设置自动放气阀；



	排烟排风系统
	1、 应考虑生鲜区厨房排油烟系统的风量损失，见“附件八”提供的设计及参数；

2、生鲜区排风系统，按每小时3次换气次数；

	控制系统
	1、 空调主机控制除采用设备自有的控制系统外，还应考虑冷冻水泵的变频控制系统；

2、 变风量空调箱及风机盘管风量采用“高、中、低、停”四档控制； 风机盘管同时设置温度控制（风机盘管供回水支管设置三通阀）；
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